「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」說明書（98年12 月）

土管要點第20條：鼓勵大面積基地開發容積獎勵（類似發展軸線容積獎放寬第二階段）
南市都委會284次（99.03.09）會議決議
  二、基準容積認定：以回饋後調整提升之容積率作為基準容積認定。
  三、申請條件附加說明鄰接計畫道路面寬規定(「基地臨接道路面寬應達15
      公尺以上，又倘基地深度超過30 公尺，尚須符合：臨接計畫道路或永久
      性空地(河川區或其他公共設施用地)長度應大於申請建築基地周長之六
      分之一」)及退縮建築條文之建築物高度解釋(如圖)，提供都市設計審議
      參考依據，有關本條文修正變更納入下次通盤檢討辦理。
  四、另有關退縮建築規定：「申請本項容積調整提升之基地，建築物高度在
      10M(含)以下者，應自道路境界線退縮……(略)」，因本條文係為「鼓勵大
     面積基地開發」之其一規定，爰本條文所稱之道路境界線係指18 公尺以
     上之計畫道路。
土管要點第16條：15條第二類（住宅）僅面鄰3M既成巷道者，每200m2一輛

南市都委會287次（99.07.12）會議決議
  （1）查臺南市建築管理自治條例第五條「現有巷道之寬度未達二公尺者；以
       該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到三公尺寬度之邊界線作
       為建築線」；惟上開條例於97 年11 月27 日公告將三公尺寬度修正為
       三．五公尺，是本市現行規定建築線指定退縮後現有巷道最小寬度為三、
       五公尺，如採上開認定恐造成土管規定第十六條條文無法執行，先予敘
       明。
（2）鑑於原土管訂定意旨及都市計畫規劃執行效果，第十六條建築物僅臨接
     3M 以下之既成道路寬度認定，建議採納以現有巷道現地寬度做為認定之
     執行依據，並以現有巷道通達各計畫道路範圍之路段，如有任一處現地
     寬度不足3M 者，該現有巷道路段均適用樓地板面積每滿200 平方公尺
     設置一輛汽車停車位之規定。
